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GREEN HYBRID 32+

Ausschreibungstext für Green Hybrid 32+
MATERIALIEN UND PRODUKTE:

• Hybridrasen auf Netz als „Green Hybrid 32+“

• Grashalme: 100 % Polyethylen-Monofilament

• Farbe: Natürlich grasgrün

• Halmhöhe: 35 mm (+/- 10 %)

• Halmgewicht: 706+233 g/m2. (+/- 10 %)

• Lochgröße im Netz: 26 x 64 mm (+/- 10 %)

• Netzkonstruktion: SBR – Latex

• Gesamtgewicht: 1249 g/m2 (+/- 10 %)

AUSFÜHRUNG: 

• Hybridrasen wird auf bereits angelegtem/ausgesätem Rasen installiert.

• Sorgen Sie weitestgehend dafür, die Rollen möglichst in der gleichen Richtung auszurollen, damit 

die Halme in die gleiche Richtung zeigen.

• Die Ränder der Rollen werden vor der Befestigung abgeschnitten.

• Die Befestigung des Hybridrasens erfolgt an den Rändern mit Biospießen, die mindestens 10 cm 

lang sind. 

• Alle 40 cm wird an den Rändern 1 Spieß eingesetzt. 

• Hybridrasen muss vor dem endgültigen Auslegen gestrafft werden. 

• Die Befestigung in der Mitte erfolgt mit Biospießen von mindestens 10 cm Länge, mindestens

• 6 Spieße je m2 (Abstand ca. 40 x 40 cm). 

• Das Verbinden von 2 Rollen erfolgt mit dem mitgelieferten Nähfaden.

• Nach der Installation wird der Rasen von oben gedüngt, und zwar je m2 mit 10 kg Spezialsand 

und einem Wachstumsmedium.

(Siehe dazu auch die Installationsanweisungen des Herstellers)


