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Ausschreibungstext für GreenHybrid Play
MATERIALIEN UND PRODUKTE:

• Netzbasierter Hybridrasen, Fabrikat „GreenHybrid Play“

• Polmaterial: 100 % Polyethylen-Monofilament

• Farbe: Naturgrün

• Polhöhe: 18 mm (± 5 %)

• Poleinsatzgewicht: 1.270 g/m² (± 5 %)

• Maschenweite des Trägernetzes: 5,5 × 10 mm (± 10 %)

• Material des Trägernetzes: Polyethylen (PE)

• Gesamtflächengewicht des Hybridrasens: 1.440 g/m² (± 5 %)

AUSFÜHRUNG: 

• Der Hybridrasen ist auf einer bereits hergestellten und eingesäten Rasenfläche zu verlegen.

• Die Rollen sind möglichst in einheitlicher Verlegerichtung auszurollen, sodass die synthetischen 

Rasenfasern in dieselbe Richtung ausgerichtet sind.

• Die Rollenränder sind vor der Befestigung sauber zuzuschneiden.

• Die Befestigung des Hybridrasens an den Rändern erfolgt mit mindestens 10 cm langen 

Biospießen.

• Entlang der Ränder ist alle 40 cm ein Biospieß einzusetzen.

• Der Hybridrasen ist vor der endgültigen Befestigung gleichmäßig zu spannen und faltenfrei 
auszurichten.

• Die Befestigung innerhalb der Fläche erfolgt ebenfalls mit mindestens 10 cm langen Biospießen.

• Innerhalb der Fläche sind die Biospieße in einem Raster von maximal 40 × 40 cm einzusetzen.

• Benachbarte Hybridrasenbahnen sind mit dem mitgelieferten Nähgarn miteinander zu 
verbinden.

(Siehe dazu auch die Installationsanweisungen des Herstellers)
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